
Regelquerschnitt 1 - Paddenbrücke
Abschnitt mit geschlossener Entwässerung und Zufahrten

Station 0+000 bis 0+070

2,5%

Ac
hs

e 
- F

ah
rb

ah
n

Zufahrt
  8  cm  Betonsteinpflaster
  4  cm  Pflasterbettung
15  cm  Schottertragschicht
             (EV2 ≥ 120 MPa)
25  cm  Frostschutzschicht
             (EV2 ≥ 100 MPa)
                                           i
52   cm  Gesamtaufbau

Fahrbahn - Pflasterbauweise
gemäß RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 1.0

  8  cm  Betonsteinpflaster
  4  cm  Pflasterbettung
20  cm  Schottertragschicht  (EV2 ≥ 150 MPa)
33  cm  Frostschutzschicht   (EV2 ≥ 120 MPa)
                                                                        i
65   cm  Gesamtaufbau

Bankett
  3 cm Brechsand / Splitt 0/5
20 cm Schottertragschicht
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Leuchte - Sustainder Anne

Oberboden mit
Rasenansaat

Mischverkehrsfläche Zufahrt

Gründstückseinfriedung
Bestand und Rückbau

nach EN 1340; DIN 483;
in ≥ 20 cm Beton C 20/25 mit
15 cm Rückenstütze C 20/25

Betontiefbord; T 8 x 25

Gründstückseinfriedung
Planung

12%

nach EN 1340; DIN 483;
in ≥ 20 cm Beton C 20/25 mit
15 cm Rückenstütze C 20/25

Betonrundbord; R 15 x 22

nach EN 1340; DIN 483;
in ≥ 20 cm Beton C 20/25 mit
15 cm Rückenstütze C 20/25

Betonrundbord; R 15 x 22
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Ablagevermerk : P:\352-0080 - WG Am roten Nil - CB Stand 21.08.2020\5_Plaene\55_Ausf\551_Acad_Paddenbrücke\AP_245-2521_RQ-Paddenbrücke.dwg Blattgröße (mm) : 420 x 297

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,  Verwertung und Mitteilung
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ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
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Zeichnungs-Nr:

Stadt Lübben (Spreewald)
Landkreis Dahme - Spreewald

Fachbereich III, Tiefbau
Poststraße 5
15907 Lübben

Tel.:  03546/79-0
Fax.: 03546/79-2450

Luckau, den 

Gewerk:

Planart:

Phase:

Verkehrsanlagen

Stadt Lübben (Spreewald)
Erschließung des Bebauungsplanes 4.1
"Am Roten Nil" - Teilabschnitt - Paddenbrücke

VOIGT  INGENIEURE GmbH Luckau
Am Damm 8
15926 Luckau
Tel.  03544/50 23-0
Fax. 03544/50 23-90

 Lagebezug:    ETRS 89                                                                                            Höhenbezug:   DHHN  2016
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